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清源科技（厦门）股份有限公司是一家中澳合资
的太阳能光伏企业，总部设在厦门，公司在澳洲、
德国、日本、泰国、韩国、菲律宾等地设立子公
司及办事处，拥有国际化的管理团队、研发团队
和营销服务网络。

厦门和天津两大生产基地，年产能超 8GW。

公司简介

清源股份
用清洁能源让世界更美好！

创新 • 品质 • 服务

成立于 2007 年，
2017 年上交所主板上市，股
票代码 603628，获国企战
略投资，实力见证

全球已安装超 12GW 光伏产品
中国光伏智能追踪支架企业 TOP5
连续十年澳洲屋顶光伏市场占有率第一
每年产生绿色电力超 130 亿度

以光伏电站配套产品为核心的
制造业务
以光伏电站开发建设为主的
服务业务
以清洁能源为主的投资业务

市场价值 行业领先 主营业务
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我们的优势

实行严格的企业管理和全面的质量控制，
品质值得信赖。

厦门和天津两大生产基地，
年产能超 8GW

全球化布局，拥有
经验丰富的本土团
队，能够及时为客
户提供专业解答与
技术支持。

众多知名投资
公司联合投资。

聘请英国
剑桥大学博士

担任技术顾问。

权威认证，邓白氏最高
信用评级 5A1 级。

拥有国际化的管理团队，
团队成员都具有丰富的职业经历
和深厚的行业背景。

$
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屋
顶
类
型

斜屋顶

彩钢瓦屋顶

瓦片屋顶

水泥平屋顶平屋顶

清源易捷 ® 工商业
彩钢瓦支架系统

清源易捷 ® 民用
瓦片屋顶支架系统

清源易捷 ®

三角架系统

清源易捷 ®

低压载支架系统

清源户用 BIPV
防水阳光房

屋顶类型 清源解决方案
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清源易捷 ® 工商业彩钢瓦支架系统
优质便捷的工商业彩钢瓦屋顶光伏安装解决方案

清源易捷 ® 工商业彩钢瓦支架系统是一款针对于工商业彩钢瓦屋顶设计的光伏系统解决方
案。采用特殊设计的夹具、压块和轨道，可以快速灵活的实现组件横排和竖排的安装。支架
结构采用高强度铝合金，具有重量轻、结构坚固、材料可回收等优点。

主要优势

技术参数

● 安装便捷
创新的卡块设计，可以实现在轨道
任意位置卡入式安装，快速便捷。

● 兼容性强
独特的夹具和卡块设计，可用同一
款夹具和轨道轻松实现组件横排和
竖排安装。多种夹具选择，可适用
国内大部分彩钢瓦屋顶，配合 T 型
螺栓，可兼容市面上其他轨道。

● 品质好
铝合金材质，质量好，重量轻，美
观性更强。

● 优质服务
从勘查现场、产品咨询、方案提供、
生产制造、物流安排、安装指导到
使用培训等环节，清源团队都时刻
准备为客户提供最优服务。

适用腐蚀环境 (ISO-9223)： C5 及以下

风载荷 0.8KN/m2 （GB50009-2012）

适用组件 有边框

组件排布方向 横排和竖排安装

安装角度 平铺安装

材质： 主要部件：AL6005-T5
紧固件 ：不锈钢 SUS304

参考标准 GB50009-2012| GB50797-2012| 和其他国际通用标准 



清源股份
股票代码：603628

5

独特设计的卡块和夹具组合，可轻松实现组
件的横排和竖排安装

中压块

轨道连接件

轨道压块组件侧压块

夹具

轨道
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清源易捷 ® 民用瓦片屋顶支架系统专用于解决民用瓦片屋顶的光伏安装。整个支架系统只有
挂钩、轨道以及卡块三部分组成，配件少，安装便捷。

主要优势

清源易捷 ® 民用瓦片屋顶支架系统
优质便捷的民用瓦片屋顶光伏安装解决方案

技术参数
组件朝向 横排或竖排

组件类型 有框和无框

风载荷 根据项目定制

屋顶类型 瓦片屋顶

安装角度 0 度，平铺安装

材料
主要结构：AL6005-T5 
挂钩：SUS304
紧固件：SUS 304

标准 GB50009-2012| GB50797-2012| 和其他国际通用标准 

● 安装便捷
轨道底部的卡槽与独特的 DT 轨道
用卡块配套使用，卡入后锁紧，只
需两步即可完成轨道安装；轨道顶
部配合清源独特设计的 M 卡块，短
短数秒即可完成光伏组件的安装。

● 创新设计
独特设计的 DT 轨道截面，强度高，
能提供更大跨距的解决方案，从而
减少挂钩用量，并缩短安装时间

● 用途广泛
无论是琉璃瓦、陶瓷瓦、罗马瓦、
水泥瓦、沥青瓦、平瓦或石板瓦等
各种瓦型屋顶的光伏安装，我司都
能提供相应的解决方案
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中压块

瓷瓦挂钩 1

DT38 轨道

沥青瓦挂钩

侧压块

平瓦挂钩

DT38 轨道连接件

螺杆

独特的轨道压块设计，可轻松实现从任意位
置卡入式安装。
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清源易捷 ® 三角架系统
优质便捷的水泥平屋顶光伏安装抬高解决方案

清源易捷 ® 三角架系统是一款适用于工商业及民用水泥平屋顶的高度预装的光伏支架系统，
可实现太阳能组件单排和双排安装。材质为镀镁铝锌，经济实用，防腐性能可靠。有化学螺
栓固定、水泥基础等安装方式，为不同风速区域提供对应的解决方案。

主要优势

● 组合性强
安装简便，立柱、纵梁、横梁共用
同一款 U 型钢。

● 镀镁铝锌材质
切口可自修复，环保美观，强度高，
耐腐蚀性能优异。

● 基础多样化
可以使用水泥基础、化学锚栓或膨
胀螺栓。

技术参数
组件朝向 竖排

组件类型 有框和无框

风载荷 根据项目定制

屋顶类型 水泥平屋顶

安装角度 根据需求定制

材料
主要结构：镀镁铝锌
压块：AL6005-T5
螺栓组件：碳钢

标准 GB50009-2012 | GB50797-2012 | 和其他国际通用标准
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方形侧压块 方形中压块 T 型底座 三角形接头 U 型钢
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清源易捷 ® 低压载支架系统
低压载的水泥平屋顶光伏安装解决方案

清源易捷 ® 低压载支架系统是一款低压载，可东西朝向、南北朝向的光伏安装解决方案。采
用无导轨的设计，10°和 15°的倾斜角，清源易捷 ® 低压载支架系统可以最轻压载配重实现
最佳抗风效果。

主要优势

● 压载配重轻
已严格通过了独立风洞测试机构的
测试。项目应用时，加以采用
SolidWorks 空气动力学软件模拟
分析，以实现最佳抗风效果和最
轻压载配重。

● 安装便捷
通过前后脚和底座之间的卡扣连接，
在前后脚和底座组 装期间无需使用
任何工具。创新的后腿延长件大大
减少了存储空间，从而节省了仓库
管理成本。可东西朝向、朝南、朝北，
增加屋顶使用面积。

● 兼容性
可为最大长度 2180mm，宽度
1100mm，高度 30 至 46mm 的组
件提供灵活的解决方案。

技术参数
屋顶类型 水泥平屋顶

设置角度 10° /15°

组件朝向 南北向，东西向：横排

组件尺寸
宽度：990-1100 mm 
长度：1640-2180 mm 
高度：30-46 mm

雪载 根据需求定制

风载 根据需求定制

材质
主要部件：AL6005-T5 
挡风板：AL5052-H32 
紧固件：SUS 304

认证 TUV

标准 GB50009-2012|GB 50797-2012|GB50352-2019|AS/NZS 1170|JIS C 8955
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中压块

15 度后脚延长件

前脚组件

压载底座

侧压块

压载底座， 端部用

后脚组件

挡风板

前后脚和底座之间卡扣式安装，
无需任何工具
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清源户用 BIPV 防水阳光房
户用水泥平屋顶全结构防水的光伏发电系统

技术参数
适用腐蚀环境 (ISO-9223) C5 及以下

风载荷 0.8KN/m2 （GB50009-2012）

适用组件 有边框

组件排布方向 横排和竖排安装

安装角度 0-60 度

安装方式 化学螺栓
水泥基础

材质 主要部件：AL6005-T5
紧固件 ：不锈钢 SUS304

参考标准 GB50009-2012| GB50797-2012| 和其他国际通用标准

清源户用 BIPV 防水阳光房适用于水泥平屋顶上，条件允许也可安装在开阔的地面。支架结
构采用高强度铝合金，全结构防水，具有重量轻、结构坚固、材料可回收等优点。所有的安
装都在太阳板底下进行，无需爬到顶部安装，有效的提高安装效率的同时保证安全性。

主要优势

● 安全性高
安装时无需爬到组件顶部，可直接
从底部锁紧太阳能板，避免组件隐
裂和工人跌落的危险。安全性能高、
安装便捷。

● 防水性
铝合金材质，质量好，重量轻，美
观性更强。

● 品质好
铝合金材质，质量好，重量轻，美
观性更强。

● 零部件数量少
纵梁，横梁，立柱可共用连接件。
降低零部件数量，减少库存管理费
用。

● 优质服务
一站式服务，从支架到防水系统，从勘查现场、产品咨询、方案提供、
生产制造、物流安排、安装指导到使用培训等环节，清源团队都时
刻准备为客户提供最优服务。
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接水系统及配件清单

组件边缘的流水沿导水槽流入接水槽中

太阳能板固定方式：
在太阳能板底下，采用楔紧块固定。



清源科技全球布局

清源科技（厦门）股份有限公司

中国厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 999-1009 号
电话 : +86 592 3110 088
传真 : +86 592 5782 298
邮箱 : sales@clenergy.com.cn 
网址 : www.clenergy.com.cn

扫码关注微信公众号 
获取更多清源资讯

中国 ( 总部）

新加坡

菲律宾泰国

越南

澳大利亚

德国

日本
韩国


