
易捷 D2P 分布式平单轴跟踪系统
灵活排布 安全可靠



组件

适用组件  全面兼容 182-210 硅片 600W+ 大组件

结构参数

系统类型  平单轴跟踪系统

单排带动组件功率  45.78kWp ( 以 545W 组件估算 )

跟踪范围  ±60° (120° )

跟踪精度  ≤ 2°

单排组件数量  2X45

材料  热浸锌钢，镀铝镁锌钢

基础类型  静压桩，水泥基础，PHC 灌注桩

桩基数量 /MW  约 196 根 /MW( 以 545W 组件估算 )

电气控制

电机规格  24V 直流电机

电机数量  每排 1 个电机

驱动方式  回转驱动

跟踪方法  天文算法 + 闭环控制

控制核心  单片机

通讯协议  RS485

通讯方式  有线或无线 (Zigbee)

抗阴影回溯跟踪  具备

手动控制模式  具备

供电模式  外供电（可选：自供电）

调试  手机 App 调试

组串设计  兼容各种组串大小

保护功能

夜间回平  具备

电机过热保护  具备

电机过载保护  具备

驱动异常诊断  具备

环境

风载荷  根据项目定制

适用环境温度  -30℃ 至 +60℃

土建与安装

坡度适应性  最大 20%

特殊工具  无需

其它

系统设计标准 GBT 29320-2012，IEC 62817

载荷标准 GB 50009，ASCE 7-05，ASCE 7-10 等（根据项目要求）

技术参数

D2P 参数表

EzTracker D2P 分布式平单轴跟踪系统

清源科技（厦门）股份有限公司

中国厦门火炬高新区 ( 翔安 ) 产业区民安大道 999-1009 号

电话 : +86 592 3110 088

传真 : +86 592 5782 298

邮箱 : sales@clenergy.com.cn 

网址 : www.clenergy.com.cn

优 势

◆ 排布灵活

◆ 更高发电密度

◆ 更少桩基数量

◆ 更易维护

◆ 可靠性高

◆ 应用范围广

了解更多产品

TUV 认证 RWDI 风洞测试

灵活排布 安全可靠


