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公司使命

研发、供应高品质的产品和解决方案，
推进可再生能源在世界范围内的普及。

企业文化

团结  合作  严谨  创新



公司简介

产品目录

　　清源科技（厦门）股份有限公司是一家中澳合资的太阳能光伏企业，公司集“可再生能源投资、光伏电站工程服务、光伏电站整
体建设方案和产品”三大业务为一体，总部位于中国厦门市，在澳大利亚、美国、英国、日本、马来西亚、香港、天津等地设有子公
司及分支机构。 

　　清源科技秉承“创新、品质、服务”三大理念，不断致力于在世界范围内推广清洁能源，大力在海内外进行光伏电站的投资、开
发、开展工程服务。公司主要产品严格按照国际先进标准研发和生产，包括光伏支架系统、并网逆变器等，涵盖了从家用、商用到大
型电站等各个领域。公司还依靠强大、完善的研发和服务体系，立足客户需求，提供定制化的解决方案和产品。

　　凭借以上优势，清源赢得了客户的广泛青睐，已与诸多知名光伏企业建立了长期战略合作伙伴关系。目前，产品已被世界上超过
19个国家引进和使用。
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清源易捷SR
世界上最通用的屋顶光伏安装产品之一

清源易捷SR广泛地应用于各种斜屋顶和平屋顶的光伏系统。得益于其具

有专利设计的轨道和卡件，以及为不同屋面材质设计的挂钩，清源易捷

SR已成为世界上最通用的屋面支架系统之一，为光伏系统安装商和集成

商提供了一个更安全、更便捷、更经济的解决方案。

技术参数
安装地点:

适用屋顶类型:

安装角度:

建筑物高度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

轨道材质:

质保年限:

斜屋面和平屋面

大多数屋面材质类型

可达60°

可达20M

有框或无框

横向或纵向

铝合金

三年 

AS/NZS 1170, DIN 1055, 
JIS C8955

主要特点

三年质保
清源科技提供产品三年质保。

安装便捷
专利设计的轨道和卡件，以及轨道连接件，使得系统的安装非常便捷，

无需在安装现场进行切割，在节省安装时间和材料成本的同时，使光伏

系统的安装更为安全、便捷。

适用范围广
针对不同材质的屋面，清源易捷SR备有各种挂钩，使它可广泛适用于各

种类型屋面的安装，如瓷瓦屋面，金属屋面，平瓦屋面以及沥青屋面等。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框或无框光伏组件。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，以

确保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。
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清源易捷SR
世界上最通用的屋顶光伏安装产品之一

清源易捷标准轨道 清源易捷标准轨道连接件

清源易捷标准压块
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清源易捷SRP
世界上最通用的屋面光伏安装产品之一 

清源易捷SRP广泛地应用于各种斜屋顶和平屋顶的光伏系统。得

益于其具有专利设计的轨道和卡件，以及为不同屋面材质设计的

挂钩，清源易捷SRP已成为世界上最通用的屋面支架系统之一，

为光伏系统安装商和集成商提供了一个更安全、更便捷、更经济

的解决方案。

 

技术参数 主要特点
安装地点:

适用屋顶类型:

安装角度:

建筑物高度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

轨道材质:

质保年限:

斜屋面和平屋面

大多数屋面材质类型

可达60°

可达20M

有框或无框

横向或纵向

铝合金

三年

AS/NZS 1170, DIN 1055, JIS C8955 

三年质保
清源科技提供产品三年质保。

安装便捷
专利设计的轨道和卡件，以及轨道连接件，使得系统的安装非常便捷，无

需在安装现场进行切割，在节省安装时间和材料成本的同时，使光伏系统

的安装更为安全、便捷。

适用范围广
针对不同材质的屋面，清源易捷SRP备有各种挂钩，使它可广泛适用于各

种类型屋面的安装，如瓷瓦屋面，金属屋面，平瓦屋面以及沥青屋面等。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框或无框光伏组件。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，以确

保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。



06

清源易捷SRP
世界上最通用的屋面光伏安装产品之一 

 

 清源易捷SRP，瓷瓦挂钩 

清源易捷标准中压块组件 清源易捷标准侧压块组件 

清源易捷标准轨道连接件清源易捷SRP，轨道
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技术参数 主要特点

清源易捷SolarTripod
通用型屋面支架系统

清源易捷SolarTripod适用于从小型家用到中小型商用屋顶

光伏系统的安装，独有的三角形支架结构为电池板提供牢

固的支撑。清源易捷SolarTripod设计灵活，可实现单排和

双排的安装方式。

安装地点:

安装角度:

建筑物高度:

抗风能力:

太阳能板类型:

组件排列方式:

主要材质:

设计标准:

保质期:

平面屋面或广场

可按客户定制

可达20m（66英尺）

32 m/s

有框或无框

横向或纵向

铝合金

AS/NZS 1170, DIN1055, JISC8955

三年

安装便捷
专业设计的预装支架系统组件无需在现场切割与焊接，提高

安装效率。高度预安装的支撑部件，为用户节省安装所需的

时间和人力。

装配灵活
可选择不同的安装方式，即单排纵向和双排纵向，或横向安

装方式。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框或无框光伏组件。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质

量管控，以确保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。

三年质保
清源科技提供产品三年质保。
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清源易捷SolarTripod
通用型屋面支架系统

 清源易捷单排三角架 清源易捷T形轨道50连接件 清源易捷T形轨道50

清源易捷中压块组件 清源易捷侧压块组件 
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技术参数 主要特点

清源易捷SR-TF
薄膜光伏组件安装系统

清源易捷SR-TF专为安装非晶硅无框光伏组件而设计，可与清

源大多数产品兼容，实现无框组件的安装。

安装便捷
专业设计的轨道与配件，无需在现场切割与焊接，提高安装效率。

适用范围广
针对不同材质的屋面设计不同类型挂钩，使其可广泛适用于各种类型

屋面的安装，如斜面瓦顶，金属屋面，混凝土屋面以及沥青屋面等。

兼容性强
适用于各种规格的无边框光伏组件。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，

以确保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。

三年质保
清源科技提供产品三年质保。

安装地点:

适用屋顶类型:

安装角度:

建筑物高度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

轨道材质:

质保年限:

斜屋面和平屋面

大多数屋面材质类型

可达60°

可达20M

有框或无框

横向或纵向

铝合金

三年

AS/NZS 1170, DIN 1055, 
JIS C8955
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技术参数 主要特点

清源易捷SM
通用型屋面非穿透光伏安装产品

清源易捷SM适用于中小型商用非穿透性屋顶光伏系统的安

装，是最通用的非穿透平屋顶光伏安装的解决方案。

安装地点:

安装角度:

建筑物高度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

轨道材质:

支撑结构材质：

质保年限:

平屋顶

5°- 20°

5, 10, 15, 20 degree

有框

横向

铝合金

不锈钢

三年

AS/NZS 1170, DIN 1055 , 
JIS C8955

安装便捷
专利设计的轨道和配件，使系统的安装更加便捷高效。

设计先进
压载和挡风板的设计，可有效增加光伏系统的稳定性。多种角度可供

选择以适应不同地区，产品的模块化设计，可充分利用屋面空间。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框光伏组件。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，以确

保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。

三年质保
清源科技提供产品三年质保。
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清源易捷SM
通用型屋面非穿透光伏安装产品

 清源易捷矩阵轨道

清源易捷SM，
轨道交叉连接件

清源易捷SM，压载压座

清源易捷SM，矩阵中压块
 清源易捷SM，
 矩阵侧压块

 清源易捷挡风板 清源易捷SM，挡风板连接件

清源易捷SM，支脚
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技术参数 主要特点

清源易捷SMP
新型屋面非穿透光伏安装产品

清源易捷SMP适用于中小型商用穿透或非穿透性屋顶光伏系

统的安装。其专业的结构设计，大幅度简化了安装步骤，在保

证安全的前提下降低了安装成本，提升了整体安装效率。它已

成为通用型非穿透平屋顶光伏安装的解决方案。

三年

铝合金

横向

有框

60m/s 

20m

10-25度

质保年限:

支架材质:

设计标准:

组件排列方式:

光伏组件类型:

抗风能力:

建筑物高度:

安装角度:

安装地点: 平屋顶

AS/NZS 1170, DIN 1055 , 
JIS C8955

安装便捷
高度预装的矩阵盒子，便捷和牢固的光伏组件卡扣设计，极大的节省
了用户的安装时间和成本，创新的矩阵盒子设计使安装好的组件能随
意翻转。

适用范围广
适用于各种穿透或非穿透型屋顶或平地。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框光伏组件。

设计先进
通过专业设计的轨道、矩阵结构和方管的精确配合完成安装，产品可
翻转的结构设计，便于对所在安装屋面的维修，产品标准化设计，针
对不同规格的组件和安装角度，只需要改变方管的长度即可，加快了
供货速度。

品控严格
使用优质铝合金和不锈钢作为原材料，有效防止腐蚀和氧化。对于原
材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，确保系统的结构
强度以及使用寿命达到最优。

三年质保
清源科技提供产品三年质保。
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清源易捷SMP
新型屋面非穿透光伏安装产品

  清源易捷SMP，矩阵轨道

清源易捷SMP，矩阵压块板

清源易捷SMP，矩阵盒子

 清源易捷SMP，矩阵方管
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技术参数 主要特点

清源易捷ST-II
高效的大型地面光伏电站安装方案和产品

清源易捷ST-II适用于大型地面光伏电站的安装，专利设计的

轨道和配件使其具有良好的组件兼容性和安装便捷性，可预

装的立柱设计，有效减少安装所需的时间和人力。

安装地点:

风载:

雪荷载:

太阳能板类型:

组件排列:

设计标准:

轨道材质:

立柱材质:

     

打桩深度:

土壤要求:

质保年限:

开阔地面

42m/s

1.1kN/m2

有框或无框

纵向，横向

AS/NZS 1170, DIN 1055, JIS C8955

铝合金

热镀锌钢

黏性土壤

三年

立柱错位: ±20mm
立柱高度差: ±15mm
立柱垂直度: ±2°

可调性能: 

1500mm左右
根据具体土质要求来定

安装便捷
立柱一侧水平和垂直方向的角度选择，独特的可调部件设计，使安装

更为灵活；立柱可进行工厂预装，有效节省安装时间和成本。

兼容性强
可兼容市场上大多数有框或无框的光伏组件。

标准化设计
设计符合各地区和国家光伏系统安装的建筑标准需求。

品控严格
清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，

以确保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。

三年质保
清源科技提供产品三年质保。



15

 

清源易捷ST-II
高效的大型地面光伏电站安装方案和产品

 

清源易捷ST-II，
C形开口立柱 

清源易捷ST-II，T形轨道
 

清源易捷ST-II，三槽纵梁

清源易捷ST-II，T 形接头

清源易捷标准中压块 清源易捷标准侧压块

清源易捷ST-II，T轨道连接件



 

 
 

 

16

技术参数 主要特点

清源易捷ST-III
高度预装中大型地面光伏电站安装方案和产品

清源易捷ST-III适用于中大型地面光伏电站的安装，是

一款创新和改良的新一代可高度预装产品。其专业的

结构设计，在提高安装效率的同时，可有效保证系统

的抗载荷能力。

安装地点:

安装方式:

风载:

安装角度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

支架材质:

质保年限:

开阔地面或平面商用屋顶

混凝土固定或螺旋地桩安装

60m/s

可定制

有框或无框

纵向或横向

铝合金

三年

AS/NZS 1170, 
DIN 1055, JIS C8955

安装便捷

可高度预装的支撑结构，有效提高安装效率，降低安装时间和成本。

适用范围广

高强度的轨道、配件和高质量的表面处理，使该产品可适用于非常恶

劣的安装环境。

兼容性强

可兼容市场上大多数有框或无框光伏组件。

设计先进

系统具有优化的力学结构设计，高水准的耐蚀性处理。

品控严格

清源科技对于原材料的选择、采购和生产过程进行严格的质量管控，

以确保系统的结构强度以及使用寿命达到最优。

三年质保

清源科技提供产品三年质保。



17

 

清源易捷ST-III
高度预装中大型地面光伏电站安装方案和产品

 

清源易捷T形轨道

清源易捷标准中压块

清源易捷标准侧压块

清源易捷ST-III，预装支架 

清源易捷ST-II，T轨道连接件
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技术参数 主要特点

清源易捷接地系统

清源易捷接地系统，是清源易捷系列光伏安装产品的专用防雷接地配件。

其专业的设计，使雷电可被导入到固定的接地设备或接地桩，从而起到保

护太阳能组件的作用。

EZ-GL-ST  穿透夹

EZ-GC-ST  穿透片

太阳能板类型：

组件排列：

导电片材质：

导电夹材质：

设计标准: 

纵向、横向

SUS304H 

有框

镀锡铜

UL476-2007,
CAN/CSA-C22.2

该系统适用市场上大多数带边框组件，能安装在所有清源易捷系列产品。

兼容性强:

三年质保：

该接地系统穿透夹采用车工镶件工艺，增加系统的导电功能。

该系统采用耐腐蚀性很强的材质，并且进行了特殊的表面处理工艺，

该系统可适用于不同环境下。

该系统通过下列测试：

热循环 (+80°C to -20°C)

高温加速老化测试

盐水淋洗测试

清源科技提供产品三年质保。

品控严格:

设计先进：
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清源易捷接地系统安装示意图（以STII为例）

1.  当安装好穿透夹、穿透片后，请使用专用工具锁紧固定。

2.  接地系统（穿透片、穿透夹）为一次性安装产品，不可重复安装使用。若产品多次安装使用，系统功能将下降。

重要提示:

使用穿透片将T形轨道
和三槽纵梁进行连接

使用穿透片将太阳能板边框
与清源易捷各种轨道相连

固定穿透夹及铜棒于
清源易捷多款T形轨道

以实现接地功能。
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清源易捷STI-C
大型地面工程碳钢结构安装方案

清源易捷STI-C系统是基于清源易捷STI系统的设计基础进

行创新和改良的新一代预安装光伏碳钢安装支架系统。

STI-C支架系统采用统一规格的碳钢支撑和紧固螺栓，有

效地进行成本控制，独特的方形螺母压块设计为清源创新

技术。

技术参数
安装地点:

安装方式:

风载:

安装角度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

支架材质：

质保年限:

开阔地面

混凝土基础，打桩或螺旋地桩

38m/s

可定制

有框

纵向竖放

热镀锌钢

三年

GB50009-2012，
GB50011-2010
JIS C8955：2011

主要特点

三年质保
严格的品质管控，缔造三年的信誉保证。

安装便捷
高质量的强度轨道，方形螺母压块以及预安装的支架系统缩短了安装

周期为客户降低了成本。

适用范围
系统可通过混凝土基础，打桩或螺旋地桩等固定在宽阔地面。

兼容性强
系统可兼容安装市场上各种常规太阳能板。

卓越品质
优化的力学结构。合理化的生产、高水准的耐蚀性处理。
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清源易捷STIII-A
可折叠的大型地面工程解决方案

清源易捷STIII-A系统是基于STIII系统的设计基础进行

创新和改良的新一代预安装光伏支架系统。特有的支

架折叠功能在提高了安装效率的同时保证了系统的抗

载荷能力。独特的L形基座设计实现系统竖直方向上的

调节，增强系统的适用性。 

技术参数 主要特点

三年质保
严格的品质管控，缔造三年的信誉保证。

安装便捷
高质量的强度轨道，获专利的Z型卡件以及预安装的支架系统缩短了

安装周期为客户降低了成本。

适用范围
系统需要通过混凝土基础或者螺旋地桩固定在宽阔地面。

兼容性强
系统可兼容安装市场上各种常规太阳能板。

卓越品质
优化的力学结构。合理化的生产、高水准的耐蚀性处理。

安装地点:

安装方式:

风载:

安装角度:

太阳能板类型:

组件排列方式:

设计标准:

支架材质:

质保年限:

开阔地面或平面商用屋顶

混凝土固定或螺旋地桩

60m/s

可定制

有框或无框

纵向或横向

铝合金

三年

AS/NZS 1170, 
DIN 1055, JIS C8955
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性能优势

清源科技SPS系列
大型电力系统级逆变器

      清源科技SPS系列大型电力系统级三相光伏逆变器，由清源科技

首席技术官、剑桥大学博士Simon Wall先生，带领清源全球研发团

队，历时三年完成研发。

       产品具有高转换效率，达到同类产品行业领先技术水平，适用

于中大型商用光伏系统和大型地面电站。

       此外，该系列逆变器带有丰富的通讯扩展口，支持多种数据通

讯模式，用户通过电脑或其他监控设备可实时远程监控设备的运行

状态和数据；整机采用模块化设计，便于安装和维护。设备体积小

重量轻，有效减少对设备安装区域的面积要求和条件限制。

-    峰值转换效率高达98%以上

-    特别的MPPT算法可提高太阳能组件的能量输出

-    独有的漏电流保护技术，提高系统安全性

-    完善的保护功能，提高系统运行的安全性

-    多种通讯接口选择

-    友好的人机界面

-    无隔离变压器设计，减轻系统重量

-    模块化设计

-    工作环境温度范围宽

-    安装便捷
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性能优势

Clenergy光伏汇流箱

对于大型光伏发电系统，为了减少光伏组件与逆变器之间的连线，

方便系统维护，提高可靠性，一般需要在光伏组件与逆变器间增加

汇流装置。清源科技汇集多年光伏并网系统设计经验，研制出的

SJB系列光伏汇流箱能汇集太阳能电池板输出的多串直流输出，简

化逆变器前端接线，并且可以检测组件输出状态、提供系统保护和

故障报警，提高了光伏系统效能、增强了安全性和可靠性。同时，

SJB系列汇流箱可与本公司研发的光伏并网逆变器产品配套使用，

构成完整的光伏发电系统解决方案。

 

-    可同时接入8路、10路、12路、16路太阳能电池组串；

-    每路直流输入端电压最高可达1000VDC，最大电流可到12ADC；

-    每路均设有高精度的传感器对输入电流进行检测，并对输出电压进行检测；

-    配置高压直流断路器；

-    配置光伏专用高压防雷器；

-    配置光伏专用高压保险丝；

-    可选的辅助电源，9~24VDC、110~250VAC直接供电；

-    电流反灌检测及防雷器状态检测；

-    过电流报警、过电压报警、电流不平衡报警、电流反灌报警及防雷器失效报警；

-    数码显示各路电流、输出电压、通讯波特率，方便用户巡检；

-    RS485接口，标准Modbus通讯规约，方便用户数据采集；

-    可设置过电流阈值、过电压阈值及电流不平衡阈值；

-    可设置通讯波特率；

-    IP65防护等级，可在户外安全使用；

-    布局合理，安装简便。



技术参数

24

8路汇流箱                     10路汇流箱                    12路汇流箱                    16路汇流箱                    8路汇流箱                     10路汇流箱                    12路汇流箱                    16路汇流箱                    

200-850VDC                     200-850VDC                     200-850VDC                      200-850VDC               

1000VDC                           1000VDC                            1000VDC                            1000VDC

8                                       10                                       12                                      16

12A                               12A                                     12A                                    12A

                                      MB12-08                      MB12-08                            MB12-08                            MB12-08

                                            1                                        1                                         1                                         1

                                      8（每极）                     10（每极）                         12（每极）                          16（每极）

                                有                  无                  有                  无                   有                  无                 有                  无

                                           有                                        有                                       有                                       有

                                          96A                                  120A                                    144A                                 192A

                                     MB25-18                      MB25-18                             MB25-18                          MB25-18

                                     MB16-10                            MB16-10                             MB16-10                          MB16-10

                                    

SJB08-M SJB08         SJB10-M        SJB10          SJB12-M         SJB12           SJB16-M         SJB16                   SJB08-M SJB08         SJB10-M        SJB10          SJB12-M         SJB12           SJB16-M         SJB16                                     

                  RS485        无              RS485               无               RS485               无               RS485              无

                                          无                                       无                                        无                                       无

                     有        无                  有                  无                  有                   无                  有                  无

                       -25℃~+55℃                     -25℃~+55℃                      -25℃~+55℃                    -25℃~+55℃  

                     0~95%，无冷凝　　　　　0~95%，无冷凝　　　　　0~95%，无冷凝　　　　　　0~95%，无冷凝

                             IP65　　　　　　　　　　　IP65　　　　　　　　　　IP65　　　　　　　　　　　IP65

                       575x670x192                    575x670x192                       575x670x192                     575x670x192

                     20.7            20.5              21.3               21.1               21.5              21.3               21.7              21.5

                                                                                         金太阳认证

直流保险丝直流保险丝

单个保险丝连接路数 

直流保险丝数

直流过压报警

型号型号

最大输出电流

输出防水端子

接地防水端子

通讯方式

供电电源

故障报警

工作温度

相对湿度

防护等级

尺寸(HxWxD)(mm)

认证

输入数据输入数据

额定输入电压范围

最大输入电压

输入路数

每路最大电流

输入防水端子

输出数据输出数据

直流过流保护

通讯及机械数据通讯及机械数据

重量(kg)

注：技术参数与配置方式无关

9~24VDC、
110~250VAC可选

9~24VDC、
110~250VAC可选

9~24VDC、
110~250VAC可选

9~24VDC、
110~250VAC可选
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产品特性

Catalyst 太阳能控制器 

技术参数

清源科技研制的Catalyst, CatalystPRO, Catalystlight系列太阳能控

制器采用智能化控制技术，通过微控制器对其多种参数进行采样，

确保为电池提供最佳的充电效果，然后通过优化的充电算法和PWM

技术，延长蓄电池的使用寿命。系统状态可通过LED和LCD液晶显示

器显示。

– 精确的充放电控制；适用范围广； 使用安全、可靠；设计科学、算法先进；
– 环境适应性强、性能稳定；空载损耗低；安装使用方便

Catalyst太阳能控制器和CatalystLight 太阳能路灯控制器
Catalyst太阳能控制器和CatalystLight 太阳能路灯控制器是属低功率太阳能控制器，额定电流为5A到15A，可在高
温、潮湿、寒冷和户外极端环境下运作，且都可自动识别12/24V系统电压。
CatalystLight系列太阳能控制器是属太阳能路灯控制器。该系列太阳能路灯控制器能自动判断白天和黑夜，并按预先设
定的模式开启关闭路灯。共有19种工作模式供用户选择，包括纯光控，光控加延时，专门的开/关/开模式，手动测试以
及直流或1Hz方波输出选择。

CatalystPRO太阳能控制器
CatalystPRO系列太阳能控制器是属中功率太阳能控制器，额定电流为20A到40A,当电流分别为20A,30A,40A时可自
动识别12/24V系统电压。CatalystPRO具有LCD液晶显示器，设定运行参数，负载自动/手动/夜间，充放电状态显示等
功能。

保护功能
清源科技研制的Catalyst, CatalystPRO, CatalystLight系列太阳能控制器可提供如下保护功能：过压保护、欠压保护、
保险丝熔断保护、反向放电保护、太阳能板、蓄电池、负载极性反接保护、负载短路保护、25%过流负载关断保护以及
50%过流负载关断保护。

                                                                  Catalyst                              CatalystLight                          CatalystPRO                                     

                                                                   12/24V                                  12/24V                                  12/24V  

                                                                     40V                                        40V                                      48V

                                             5/10/15A                              5/10/15A                              20/30/40A

             14.1 to 28.2V                       14.1 to 28.2V                            可编程

CE-SC05(L) 
CE-SC10(L)
CE-SC15(L)

CE-SLC05 
CE-SLC10 
CE-SLC15

CE-SC20L 
CE-SC30L 
CE-SC40L  

系列

型号

系统电压

最大电压输入值

额定电流

密封电池的电压调整范围
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CE-SC

CE-SLC

CE-SC-L    

  

 

Catalyst 太阳能控制器 Catalyst 太阳能控制器

– 最大充电电流：5A, 10A, 15A 
– 最大负载电流：5A, 10A, 15A
– 系统电压：12V/24V
– 规格：160*62*18.8
– 防护等级：IP22
– 显示屏：LED

CatalystLight  太阳能路灯控制器 

– 最大充电电流：5A, 10A, 15A 
– 最大负载电流：5A, 10A, 15A
– 系统电压：12V/24
– 规格：160*62*18.8
– 防护等级：IP22
– 显示屏：LED

Catalyst 太阳能控制器

CatalystLight 太阳能路灯控制器

– 最大充电电流：5A, 10A, 15A 
– 系统电压：12V/24V
– 规格：160*62*18.8
– 防护等级：IP22
– 显示屏：LED

CE-SC-PRO

CatalystPro 太阳能控制器 

– 最大充电电流：20A, 30A, 40A 
– 最大负载电流：20A
– 系统电压：12V/24V
– 规格：180*134*47
– 防护等级：IP22
– 显示屏：LED

CatalystPro 太阳能控制器 
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