
清源光伏智能微电网解决方案

1. 系统概述

      清源光伏智能微电网系统是把光伏发电系统和储能系统有机地结合在一起，克服了光伏发电系统存在间歇性、波动性和随机
性的缺点，具备供电稳定性，提高了供电质量。该系统能有效解决偏远地区或海岛、荒漠及山区等无电少电地区的用电需求。

2. 方案介绍

       清源科技深耕光伏行业多年，
结合市场需求，推出了以光伏发电 +
储能为基础，能够方便接入柴油发电
机、风电等其他类型能源的商用储能
系统，既可并网运行，也能离网运行。
同时该系统能进行多套并机，方便用
户扩容。

      清源科技的光伏智能微电网系统
由光伏系统、电池组、电能双向变流
系统（PCS）、温控系统、消防报警
系统等组成。PCS 是整个系统的核心，
合理的分配和利用系统中的各种能
量。同时，它还具备灵活的控制策略，
可以进行不同优先级的设置，确保供
电的稳定性和可靠性。清源光伏智能
微电网系统还可以根据用户需要，接
入后台监控系统，随时随地通过网络
查看系统的运行状态。
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3. 方案特点
◆  系统配置灵活；
◆  模块化设计，可提供一体化、定制化解决方案；
◆  并网、离网无缝切换；
◆  平准化度电成本（LCOE）较柴油发电机下降 60%；
◆  方便用户扩容，满足用电增长需要；
◆  标准光伏支架组件，安装简便，建设周期短；
◆  所有材料可放置于集装箱内，方便运输及转移到其他缺电少电地区；
◆  采用组件顶置方案，最大限度降低遮挡影响，占地面积小，同时能有效降低集装箱内温度；
◆  产品优化设计，系统转换效率高；
◆  自动化远程监控与数据上传。

4. 技术参数

5. 应用场景

型号

光伏阵列功率

额定输出功率
最大输出容量

额定输出电压

储能电池类型
电池容量

集装箱规格
总重量

最大应用海拔高度
防护等级

使用环境温度
相对湿度 ( 无凝露 )

SMG-15kW

325Wp*54pcs

15kW
17kVA
三相

400V±10%
( 可根据要求设定 )

铅炭电池 / 锂电池
45kWh

20 英尺
9T

3,000 M
IP54

-10° C~+55° C
0-95%

SMG-30kW

325Wp*90pcs

30kW
33kVA
三相

400V±10%
( 可根据要求设定 )

铅炭电池 / 锂电池
90kWh

40 英尺
14T

3,000 M
IP54

-10° C~+55° C
0-95%

SMG-50kW

325Wp*160pcs

50kW
55kVA
三相

400V±10%
( 可根据要求设定 )

铅炭电池 / 锂电池
150kWh

40 英尺
18T

3,000 M
IP54

-10° C~+55° C
0-95%

光伏侧参数

交流侧参数

电池侧参数

系统参数
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