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易捷 D2P Pro 以全生命周期的高可靠性能，助力业主和 EPC 实现光伏发电
收益最大化。该系统采用清源科技自主专利设计的多点驱动，无需阻尼器，
减少扭转载荷，在极端天气下仍可保持优秀的气动稳定性，可灵活应用于各
类地质和气候条件，也适用于农光互补、渔光互补等各类应用场景。

更高的功率密度
易捷 D2P Pro 系统，灵活的双竖排布置方案最大可安装 4 个
1500V 组串，组件数量最大可到 120 片。

更高的发电效率
易捷 D2P Pro 系统，配置了先进的智能控制系统，内置 AI 跟
踪算法，针对复杂地形，阴雨天气，双面组件等因素进行智
能优化，提高系统的发电效率。

更低的安装成本
易捷 D2P Pro 系统，优化节点设计，采用更少的零部件和桩
基数量，无需复杂的传动机构安装调试，大幅度降低施工成
本与缩短建站周期。

更好的品质与可靠性
易捷 D2P Pro 系统，在设计与制造过程中，根据国际标准进
行严格的质量和可靠性的测试验证，结合风洞研究进行工程
设计，为客户提供可持续稳定运行的优质产品。

产品亮点

行业领先设计
多点驱动实现最佳气动
稳定性

双面组件优配
双竖排设计，
适配 600W+ 组件，
最大化发电量

先进跟踪算法
AI 跟踪算法，
系统性能最优化

更低安装成本
更少的零件数量
更少的桩基数量

灵活的适应性
最大 20% 的南北坡度
适应性，实现不规则场
地的灵活布置
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组件

适用组件 兼容所有组件，包括 600W+ 大组件

结构参数
系统类型 单排独立式平单轴跟踪系统

单排带动组件功率 65kWp ( 以 545W 组件估算 )

跟踪器规格 最大 120 片组件（取决于组串数量）

双面组件适配 最优化结构避让设计

组件排布 两排竖放（组件长边与主梁垂直），每个跟踪器布置 4 个 1,500V 组串

组件安装 自接地，可使用电动工具快速安装

跟踪范围 ±60° (120° )

跟踪精度 ≤ 2°

土地利用率 (GCR) 30% 至 50%

材料 高强度镀锌钢

基础类型 静压桩，水泥基础， PHC 灌注桩

桩基数量 /MW 约 135 根 /MW (W8 系列标准 H 型钢 )

电气控制
电机规格 24V 直流电机

驱动方式 专利设计的多点驱动

跟踪方法 天文算法 + 闭环控制
集成人工智能跟踪算法

通讯方式 有线 (RS485) 或无线 (Zigbee)

抗阴影回溯跟踪 具备

供电模式 选项 1：组串供电，集成备用锂电池
选项 2：AC 供电，箱变侧 380VAC

保护功能
夜间回平 具备

大风保护 实现自锁功能的智能避风策略
多点驱动实现最佳气动稳定性

环境
风载荷 最大 190 kph

适用环境温度 组串供电：-20° C 至 +60° C
外部供电：-30° C 至 +60° C

土建与安装
坡度适应性 南北最大达 20%, 东西无限制

特殊工具 无需

其它
现场安装培训与调试服务 包含

系统设计标准 UL 3703 | UL 2703 | IEC 62817

质保 标准 2 年，可客制化

多点驱动，多倍安全

技术参数


